[image: image1.jpg]Mésto Kravare




Městský úřad Kravaře, Náměstí 43, 747 21  Kravaře
Tel.: 553 777 911, Fax: 553 777 922, 

E-mail: posta@kravare.cz, , www.kravare.cz
                                                                                                         V Kravařích dne 3. 11. 2009  

T i s k o v á    z p r á v a
Kravaře stihly jako jedna z mála obcí nad 2 tisíce obyvatel v České republice splnit v předstihu podmínku EU, která musí být splněna nejpozději do roku 2010… 

Již 60 % obyvatel města Kravaře je napojeno na novou čističku!
Necelých 3750 obyvatel, což je 60 % obyvatel města Kravaře, je k dnešnímu dni napojeno na zcela novou čističku odpadních vod, jejíž výstavba bude v úterý 3. listopadu oficiálně ukončena. Kapacita čističky je navržena na cca 7500 obyvatel a při napojování jednotlivých nemovitostí a propojování kanalizačního řadu na čistírnu bylo položeno více než 25 000 m potrubí (nejsou zde započítány domovní přípojky), stavba si vyžádala rovněž položení více než  45 000 m2 asfaltovacích ploch...

 

Úterního slavnostního ukončení výstavby veřejné splaškové kanalizace a objektu čistírny odpadních vod se přímo v objektu čistírny v Kravařích - Olšinkách, ujmou zástupci Rady města Kravaře a Zastupitelstva města v čele se starostou města Ing. Andreasem Hahnem. Přítomni budou i zástupci všech společností, které se na výstavbě podíleli a také řada významných hostů. Společným setkáním tak ukončí výstavbu nejvýznamnějšího a nejdůležitějšího projektu v dějinách města, které v letošním roce  slaví  785. výročí svého vzniku .

„Toto napojení je prvním krokem ke splnění povinnosti města zajistit odvádění a čištění odpadních vod, která musí být splněna nejpozději do roku 2010,“ vysvětluje Ing. Andreas Hahn, starosta města. „Tato povinnost se týká všech českých měst a obcí nad dva tisíce obyvatel a je dána zákonem o vodách a dohodami České republiky, které podepsala vláda při vstupu do EU.“
Výstavba novostavby veřejné splaškové kanalizace a objektu čističky odpadních vod pro město Kravaře byla zahájena již na začátku roku 2007 a v květnu 2009 již byl zahájen její půlroční zkušební provoz. „Abychom mohli čističku vůbec uvést do zkušebního provozu, museli jsme splnit důležitou technickou podmínku – napojit minimálně 1 000 ekvivalentních obyvatel (EO - 1 EO = 1 občan města Kravaře s trvalým pobytem), a tu jsme 1. května splnili,“ dodává starosta města Kravaře, které v současné době má zhruba 6 400 obyvatel. Dnes již je počet obyvatel napojených na tuto čističku více než trojnásobný.
Na výstavbu zmíněné čističky odpadních vod získaly Kravaře na základě své žádosti finanční podporu z fondu EU – Fondu soudržnosti. „Obdrželi jsme maximálně možnou dotaci ve výši 80 % z uznatelných nákladů, což je 11 977 746 EUR. Celkové náklady na tuto akci dosáhnou výše 14 970 000 EUR,“ pokračuje Andreas Hahn. Tento projekt tak získal nejvyšší procento dotace ze všech dotovaných projektů v roce 2005 v rámci celé České republiky. Kravaře tak stihly jako jedna z mála obcí nad 2 tisíce obyvatel v České republice splnit podmínku EU v předstihu a již od dnešního dne mají v provozu zcela novou plně funkční soustavu splaškové kanalizace, včetně odboček pro domovní kanalizační přípojky, která umožní připojit všechny nemovitosti v Kravařích na tento moderní kanalizační systém a centrální ČOV. Zájemci, kteří nestihnou slavnostní otevření, mají možnost si tuto moderní stavbu prohlédnout ještě 25. 11., kdy zde proběhne Den otevřených dveří.

Technická specifikace 

Čistička odpadních vod je navržena na připojení 7 500 EO s průměrným denním přítokem Q24 = 1 350 m3/den při koncentraci znečištění 333,3 mg/l.

Technologická linka ČOV je sestavena ze sdruženého objektu čerpací jímky a retenční nádrže k zachycení případných dešťových vod. Natékající splašky jdou nejprve z čerpací jímky do mechanického předčištění, kde se zbaví shrabků, písků a dalších různých nečistot. Takto předčištěné splašky natékají gravitačně do jedné ze dvou biologických jednotek, což jsou kruhové železobetonové nádrže o průměru 19,2m a hloubce 5,9m, zapuštěné pod úroveň terénu. V těchto nádržích dochází k tzv. aktivaci kalu za účinného promíchávání a provzdušňování natékaných splašků. Vše je řízeno pomocí kyslíkových sond ve spojení s počítačem. Součástí aktivačního čistícího procesu je i takzvané biologické odbourávání čpavkového dusíku, tzn. že je z vody odstraněna valná část dusíku ve formě N2 nebo NOx.Taktéž v těchto nádržích dochází k odbourávání fosforu za použití železitých nebo hlinitých solí, které se do nádrží automaticky dávkují.

Přebytečný kal se pak čerpá čerpadly do kalojemu, kde se postupně gravitačně zahušťuje. Po patřičném zahuštění je čerpán na odstředivku a po odvodnění je vynášen šnekovým dopravníkem do kontejnerů. Pro zahájení zkušebního provozu je zapotřebí napojení na ČOV cca 1000 – 1200 EO.

Kontakt pro média:

Ing. Andreas Hahn, starosta
e-mail: starosta@kravare.cz
